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Geformte Ladungen. 


Hier wird die konisch geformte Ladung besprochen. 

Das Hauptziel einer Hohlladung besteht darin, ein kleines Loch durch eine dicke Metallplatte zu schneiden. Meistens 
wird sie verwendet, um dicken Panzerstahl zu durchdringen. 

Im Inneren einer Röhre wird ein kegelförmiger Metallkörper verwendet, dieser Kegel wird als Liner bezeichnet. 

Ein guter Sprengstoff mit einem hohen VoD wie PETN kann auch ohne Kegel sehr gut funktionieren, wenn es sich um 
einen Plastiksprengstoff handelt, wie Semtex oder C-4. 


Der Liner wird wie bei c gezeigt in das Rohr gelegt. 


blasting cap 


stand 


Dies sind die Ergebnisse der Tests: 


a) Ohne Kegelform in der Ladung. b) Mit Kegelform in der 
Ladung. c) Mit einem Liner* in Kegelform in der 
Ladung. d) Mit einem Liner* in Kegelform in der Ladung in einer 


bestimmten Höhe. 


*ein Kegel aus Kupfer (oder einem anderen „weichen“ Metall). 


Dieser Kegel wird durch den Sprengstoff dahinter nach außen gedrückt, und die Spitze des Kegels (10 % des gesamten 
Kegels) schießt nach außen, während der Rest des Kegels und die Seiten nach außen einfallen und hinter der Spitze 
einen nach unten gerichteten Schwanz bilden. 

Es wird kein festes Metall sein, das herunterfliegt, sondern das Metall wird durch den enormen Druck flüssig und 
verdampft dann und verwandelt sich dann in Plasma und schneidet schließlich ein Loch in das, worauf es steht, und 

all dies geschieht in 8/1000 Sekunden . 

zweite. 

Auf Stahl funktioniert es besser als auf Holz, da Holz eine geringere Dichte hat und es eher so ist, als würde man mit 


einem Hammer auf Holz oder auf Glas schlagen: Holz bekommt eine Delle und Glas zerbricht. 


Hier sehen Sie das Ergebnis 


des durch den Einsatz unterschiedlicher 
Linerformen 


entstandenen Strahls. 
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Zuerst müssen Sie einen Kreis aus einer Cola-Dose ausschneiden. 


Aus diesem Kreis müssen Sie einen Kegel formen, dieser Kegel wird wie oben bereits erwähnt als 
Liner bezeichnet. Sie müssen in den Kreis genau bis zur Mitte einen Schnitt machen. 


Ich habe einen Kreis mit 50 mm Durchmesser verwendet. Dieser wird dann gefaltet und zu einem Kegel 


zusammengerollt. Sie können zuerst mit Papier üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. 
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Nachdem Sie den Kegel hergestellt haben, müssen Sie ihn festkleben. Ich habe Sekundenkleber verwendet, der in wenigen 
Sekunden aushärtet. 


Nachdem Sie Ihren Kegel so festgeklebt haben, dass er so bleibt, wie Sie ihn haben möchten, müssen Sie ihn in ein PVC- 
Rohr oder Ähnliches stecken. Das PVC-Rohr hat einen Innendurchmesser von 25 mm. Wenn Sie Ihren Kegel also aufrollen, 
können Sie den Durchmesser messen, sodass Sie bei einem Durchmesser von 25 mm aufhören können, ihn aufzurollen, ihn 
mit den Fingern festhalten und dann festkleben können. 

Eigentlich wäre ein Martiniglas ohne Stiel idealer, sogar besser als ein Kupferkegel. Aber es ist etwas teurer, daman 


viele Martinigläser kaufen und den Stiel abbrechen und das Glas dann „sprengen“ muss. 


Das hier verwendete PVC-Rohr hat einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Länge von 90 mm, und der Kegeldurchmesser 


beträgt natürlich auch 25 mm Außendurchmesser. 
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Mit meiner Heißklebepistole habe ich den Kegel in das PVC-Rohr geklebt. 


= 


f - Fr e 2 ni 
So sollte es von der anderen Seite aussehen. Achten Sie darauf, dass die Spitze des Kegels 
genau in der Mitte ist, sonst geht der Strahl nicht gerade nach unten. 


er . 
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15 9 AN-Düngerqualität. 1,55 g TCAP. 


* 


Okay, das ist falsch. Ich habe einen neuen Test mit 13 gr AN und 3 gr AP (Verhältnis 2:8) gemacht und 
das funktioniert VIEL besser. 


* 


Kurzes Tutorial zur Herstellung von APAN. 


Habe den APAN ein wenig gedrückt. 


APAN in die Tube gegossen. 
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Dies ist die Sprengkapsel aus einem Trinkhalm mit aufgepresstem TCAP. 


Nachdem ich die Sprengkapsel mit Klebeband befestigt und die Zündschnur eingesetzt hatte, drückte ich sie 
vorsichtig in das APAN, drückte dann leicht auf das APAN und fügte mehr APAN hinzu und drückte auch das. 
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Legen Sie etwas Seidenpapier darauf, damit der Sprengstoff nicht herausfällt, und kleben Sie es anschließend 
fest. 


Der Abstandhalter besteht aus 3 Stücken eines Metallstabs mit einem Durchmesser von nur 2 mm. Die 
Enden sind leicht gebogen, damit die Hohlladung besser auf dem Ziel steht. 


Hier sieht man den Abstandshalter, der an der Hohlladung befestigt ist, auf dem zweiten Bild sieht man 


wieder den Kegel und auf dem dritten Bild kann man, wenn man genau hinsieht, die Abstandshalter erkennen. 
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Und zum Schluss die Ergebnisse: 


Mit Abstandshalter im Verhältnis 1:10 von APAN. 


at 


N 


he 
Die Ladung wird neben der anderen Ladung platziert, über die ich Ihnen später mehr erzählen werde. 


Mit Abstandshalter-Verhältnis 1:4 APAN. 
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Ohne Abstandshalter: 


Vergleichen: 


\ nt 
ETF Zul Frl P- 
1. Test: APAN 16 g mit 3 cm hohen Beinen und Abstandshalter; APAN-Verhältnis 
2:8. 2. Test: APAN 16 g mit 3 cm hohen Beinen und Abstandshalter; APAN-Verhältnis 
1:10. 3. Test: APAN 15 g ohne Abstandshalter; APAN-Verhältnis 2:8. 


